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1. IDENTIFICAGAO

Identificagdo do produto

YAMALUBE 4T SEMI-SINTETICO 10W-40 SL/MA2

Outras maneiras de identificagao

N&o disponivel

Usos recomendados e restrigées de uso

Aplicagbes industriais gerais.

Detalhes do fornecedor

ENEOS DO BRASIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
Rua Cubatéo, 86, Cj 1507 / 1509 — Vila Mariana — Sdo Paulo— SP
Telefone: (11) 3588-2071

Ndmero do telefone de emergéncia

0800-110 8270

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

FDS de acordo com as normas Nacionais NBR14725 e Internacionais Regulamento (UE) 2020/878 da Comissao
que altera o anexo Il do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao
registo, avaliagao, autorizagao e restrigido dos produtos quimicos (REACH).

Lesdes oculares graves/irritagado ocular — Categoria 2A

D

ATENCAO!

H319: Provoca irritagdo ocular grave

Geral

P103 Leia com atengao e siga todas as instrugdes.

Prevencao

P264 Lave as méos cuidadosamente apds o manuseio.

P280 Use luvas de protegao/roupa de protegao/prote¢ao ocular/protecao facial/protecéo auricular.

Resposta
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P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante varios
minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P337 + P313 Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.
Armazenamento

P403 Armazene em local bem ventilado.

Eliminagao

P501 Descarte o conteudo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13).
Outros perigos

N&o possui outros perigos.

3. COMPOSIGAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto é uma mistura:

Nome Identificagdo do produto | % Classificagdo de acordo com GHS BR
(ABNT NBR 14725: 2023)

Oleos Basicos Segredo Industrial 70-80 Nao classificado

Aditivos Segredo Industrial <30 Nao classificado

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descrigcao das medidas necessarias de primeiros-socorros:

Inalagao: Remova a vitima para um local arejado e mantenha-a em repouso em uma posigéao confortavel para respirar.
Cubra o corpo com cobertores para manté-lo aquecido e tranquilo. Se vocé se sentir mal, procure orientagao médica.

Olhos: Enxague com agua limpa cuidadosamente por varios minutos. Remova as lentes de contato, se houver, e se a
remocéo for facil, continue enxaguando. Enxague por 15 minutos no minimo e procure atendimento médico.

Pele: Lave a pele imediatamente com grande quantidade de agua. Lave as roupas contaminadas antes de reutiliza-
las. Se ocorrer irritagdo da pele: consulte um médico.

Ingestao: Nao induza o vémito. Beber agua. Entre imediatamente em contato com um médico ou um centro
toxicolégico.

Sintomas mais importantes, agudos ou tardios
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Nenhuma informagao para misturas.
Indicagdo de atengao médica imediata e tratamentos especiais se necessario.

Tratamento sintomatico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao

Apropriados: Em caso de incéndio: para a extingao utilizar névoa de liquido carregado, produtos quimicos secos, didxido
de carbono, espuma de fogo e areia seca sao eficazes.

Nao aplicar jato d’agua diretamente sobre o produto em chamas, pois ele podera espalhar-se e aumentar a intensidade
do fogo.

Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Em alguns casos de incéndio, pode liberar gases irritantes. Quando queimado, pode gerar mondéxido de carbono e
outros gases toxicos.

Medidas de protecao especiais para a equipe de combate a incéndio

Bombeiros: Utilizar equipamento de respiragdo autbnoma e roupas apropriadas contra incéndio. Nao entrar em areas
confinadas sem equipamento de protecdo adequado (EPI); isto deve incluir mascaras autbnomas para protegéo contra
os efeitos perigosos dos produtos de combustao ou da falta de oxigénio.

Isole a area de risco e proiba a entrada de pessoas. Em caso de incéndio utilize spray de agua para resfriar os
contéineres expostos ao fogo. Mantenha distancia segura das chamas para evitar queimaduras por irradiagdo. Use
processos de extingdo que preservem o meio ambiente.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugdes pessoais, equipamentos de protegao e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal que nao faz parte dos servigos de emergéncia

Isole a area num raio de 50 metros, no minimo, em todas as dire¢des e afaste os curiosos. Utilize roupas, luvas e
protecao para os olhos. Nao tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de areas baixas
e em posi¢cédo que mantenha o vento pelas costas.

Para o pessoal do servico de emergéncia

Utilizar EPI. Providenciar o aterramento de todo o equipamento que sera utilizado na manipulagdo do produto
derramado. Eliminar todas as possiveis fontes de ignigdo, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem
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isolamento, faiscas elétricas ou mecanicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilizagdo de qualquer agéo ou
procedimento que provoque a geragao de fagulhas ou chamas.

Precaugdes ao meio ambiente

Isole a area do acidente. Impedir 0 alastramento do produto derramado, evitando a contaminagao de rios € mananciais.
Estanque o vazamento, se possivel, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material
derramado para redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos érgaos ambientais.

Métodos e materiais para contengao e limpeza

Em caso de derramamento em pequena quantidade, recolher o derramamento absorvendo com terra, areia, serragem,
residuos ou outros materiais adequados.

Em caso de derramamento em grande quantidade, vedar com terraplenagem para evitar a propagagao do
derramamento e coletar o derramamento em recipientes vazios na medida do possivel.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Protegoes pessoais para manuseio seguro

Nao fumar no local de trabalho. Utilizar Equipamento de Protegao Individual. Garantir ventilagado adequada no local de
trabalho.

Manter afastado de qualquer possivel contato com faiscas, chamas abertas e materiais de alta temperatura, € néo
permitir a liberagdo de vapor sem justificativa. Use bombas ou outros equipamentos adequados para retirar dos
recipientes. Nao sifao com a boca usando um tubo. Nao beba. Tenha cuidado para evitar qualquer possivel contato
com halogénios, acidos fortes, alcalis e substancias acidificantes. Deve ser evitado o contato e armazenamento no
mesmo local de halogénios, acidos fortes, alcalinos e substancias oxidadas. Apdés o manuseio, lave bem as maos.
Armazenar em local bem ventilado, fresco, seco e escuro, protegido da luz direta do sol e afastado de qualquer fonte
de ignigao potencial e materiais de alta temperatura. Quando a névoa for gerada, use equipamento respiratério para
evitar a inalagdo da névoa. Em caso de dispersao de vapor/névoa, instale sistema fechado, sistema de ventilagao local
e/ou outro equipamento adequado as fontes de geragao de vapor/névoa. Evite o manuseio brusco de recipientes, como
cair, deixar cair, expor a choques e arrastar.

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranga. As instalagbes de armazenagem e de
utilizacdo devem ser equipadas com instala¢des de lavagem de olhos e um chuveiro de seguranca. As vestimentas e
EPI's sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal agua, sabao e cremes
de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o risco no manuseio de produtos
quimicos.

Condigdes para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade
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Armazenar em area coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos fisicos. Usar e estocar com ventilagao
adequada.

Armazenar em local bem ventilado, fresco, seco e escuro, protegido da luz solar direta e mantendo-se afastado de
quaisquer potenciais fontes de igni¢gdo e materiais de alta temperatura. Armazenar em local bem ventilado, fresco, seco
e escuro, protegido da luz direta do sol e afastado de qualquer fonte de ignigdo potencial e materiais de alta temperatura.
Armazene bem fechado apds o uso para evitar possivel contaminagdo com poeira e umidade.

Materiais incompativeis: Tenha cuidado para manter-se afastado de qualquer possivel contato com halogéneos, acidos
fortes, alcalis e substancias acidificantes.

Manter a embalagem bem fechada quando n&o estiver em uso. Estes recipientes ndo devem ser reutilizados para
outros fins e devem ser dispostos em locais adequados.

8. CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Oleos basicos:

Limites de exposicédo ocupacional:

3 mg/m? (Oleo Mineral)

TLV-TWA: 5 mg/m? (Oleo Mineral Misto)
Medidas de controle de engenharia

Em caso de geragédo de névoa, coloque a fonte de geragdo de névoa ou instale um sistema de ventilagdo Instale
equipamento de limpeza dos olhos e limpeza corporal préximo ao local de manuseio.

Simbolo(s) do Equipamento de Proteg¢ao Individual

®000d

Protecao para os olhos/face: Em caso de exposicéo a respingos, use 6culos de protecdo comuns.

Protecao para pele: Em caso de manuseamento durante um periodo de tempo prolongado ou em caso de exposigao
a oleo, vestuario de trabalho de mangas compridas, resistente a 6leo.

Protecao respiratéria: Nao é necessario em condi¢des normais, mas use uma mascara de gas (contra gases
organicos) quando necessario.

Perigos térmicos: Nao possui.
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9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico

Liquido

Cor

Amarelo

Odor

Leve

Ponto de fusao/ponto de congelamento

Ponto de fluidez: -36°C

Ponto de ebuligcao ou ponto inicial de ebuli¢ao e intervalo de ebuligao
N&o disponivel

Inflamabilidade

Nao disponivel

Limites inferior e superior de explosividade/inflamabilidade
Limite de Explosao (1-7%)

Ponto de fulgor

2 200°C Vaso aberto de Cleveland

Temperatura de autoigni¢ao

Estimado 200 — 410°C

Temperatura de decomposigao

Nao disponivel

pH

Nao disponivel

Viscosidade cinematica

> 20,5 mm?sec a40°C

Solubilidade

Insoluvel em agua

Coeficiente de particao — noctanol/agua (valor do log)

Nao disponivel
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Pressao de vapor

Nao disponivel

Densidade e/ou densidade relativa
0,8683 g/cm*a 15°C

Densidade relativa do vapor

N&o disponivel

Caracteristicas da particula

Néao aplicavel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade

Nao reativo. Estavel quando armazenado ou conservado em local escuro a temperatura ambiente.

Estabilidade quimica

Produto estavel em condigdes normais.

Possibilidade de reag6es perigosas

Manter afastado de qualquer possivel contato com agentes oxidantes fortes.

Condi¢coes a serem evitadas

Contato com substancias perigosas incompativeis. Aquecimento prolongado, chamas abertas e fontes de ignicao.
Materiais incompativeis

Tenha cuidado para manter-se afastado de qualquer possivel contato com halogéneos, acidos fortes, alcalis e
substancias acidificantes.

Produtos perigosos da decomposicgao

Quando queimado, pode liberar mondxido de carbono e outros gases.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade Aguda
Para misturas, a categoria de perigo foi identificada com base nos critérios de classificagdo para misturas.

Corrosaolirritagao da pele
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Para as misturas, a categoria de perigo foi identificada com base nos critérios de classificagdo para misturas.
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular

Provoca irritagao ocular grave.

Sensibilizagao respiratéria ou da pele

Para as misturas, a categoria de perigo foi identificada com base nos critérios de classificagdo para misturas.
Mutagenicidade em células germinativas

Para as misturas, a categoria de perigo foi identificada com base nos critérios de classificagdo para misturas.
Carcinogenicidade

Para as misturas, a categoria de perigo foi identificada com base nos critérios de classificagdo para misturas.
Toxicidade para orgaos alvo especificos — exposi¢ao Unica

Para as misturas, a categoria de perigo foi identificada com base nos critérios de classificagdo para misturas.
Toxicidade para 6rgaos alvo especificos — exposicao repetida

Para as misturas, a categoria de perigo foi identificada com base nos critérios de classificagdo para misturas.
Perigo por aspiragao

Para as misturas, a categoria de perigo foi identificada com base nos critérios de classificagdo para misturas.
Outras Informagodes

Produto: Sem informacéao para a mistura.

Ingrediente: Oleo(s) Basico (s):

Toxicidade aguda (oral): LD50: >5000mg/kg (rato)

Toxicidade aguda (dérmica): LD50: >2000mg/kg (rato)

Toxicidade aguda (inalagéo): LC50: > 5 mg/L (rato)

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular: Praticamente nenhuma

Sensibilizacdo da pele: Nenhum método Buehler (porquinho da india)

Mutagenicidade em células germinativas: Teste de Ames: Negativo

Carcinogenicidade: UE: Categoria 2 : R45

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade
Ingrediente Oleo (s) Basico (s):
Toxicidade aguda em peixes:

96hLC50: > 5000mg/L (Oncorhynchus mykiss)
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Toxicidade aguda da daphnia:
48hEC50: >1000mg/L (Daphnia magna)
Persisténcia e degradabilidade
Nenhuma informagédo para misturas.
Potencial bioacumulativo

Nenhuma informagao para misturas.
Mobilidade no solo

Nenhuma informagédo para misturas.
Outros efeitos adversos

Sem informagdes adicionais.

13. CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomentados para a destinagao final

Restos de produtos: Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Devem ser eliminados de acordo com as
regulamentacdes federais, estaduais e municipais de saude e de meio ambiente, aplicaveis e vigentes: ABNTNBR
10.004/2004 e ABNTNBR 16725.

Restos de produtos: Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Devem ser eliminados de acordo com as
regulamentacdes federais, estaduais e municipais de saude e de meio ambiente, aplicaveis e vigentes: ABNT-NBR
10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.

Embalagem usada: Sua disposi¢cado deve estar em conformidade com todas as regulamenta¢cdes ambientais e de
saude aplicaveis, obedecendo-se os mesmos critérios aplicaveis a produtos. Se possivel a embalagem dos residuos
deve ser reciclada. A incineragdo ou o aterro sanitario sé devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

Precaucgodes especiais: A geracdo de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminacdo deste
produto, solu¢des e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigéncias de prote¢do ambiental bem como uma
legislacéo para a eliminagao de residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Elimine o excesso
de produtos e os produtos ndo reciclaveis através de uma empresa de eliminagao de residuos autorizada. Os residuos
ndo devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis com os
requisitos das autoridades locais.

N&o se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de seguranga devidas. Recipientes vazios
ou revestimentos podem reter alguns residuos do produto. Evite a dispersédo do produto derramado e do escoamento
em contato com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE
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Regulamentag¢des nacionais e internacionais
Res 5998/22 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | ICAOTI / IATADGFT / ANAC

Produto nao classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentagées acima.

Outras informacgodes relativas ao transporte: Evitar o transporte em veiculos onde o espago de carga nao esteja
separado da cabine de condugdo. Assegurar que o condutor do veiculo conhece os riscos potenciais da carga bem
como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergéncia. Antes de transportar os recipientes, verificar se estao
bem fixados. No transporte fracionado cada recipiente devera estar devidamente identificado, portando a rotulagem
prevista em norma.

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Regulamento (UE) 2020/878 da Comissdo que altera o anexo Il do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliagdo, autorizagcdo e restricio dos produtos
quimicos (REACH).

Portaria n® 229 de 2011/MTE (que altera a Norma Regulamentadora “NR 26", que trata de Sinalizagdo de Seguranca).

Portaria 704/15 do Ministério do Trabalho e Emprego (DOU de 28/05/2015) que altera a Norma Regulamentadora n°
26 (NR 26) Sinalizacao de Seguranca. Esta Portaria incluiu o item 26.2.2.5 na Norma Regulamentadora n° 26, aprovada
pela Portaria 3214/1978, com redagao dada pela Portaria 229/2011, com a seguinte redagao: "Os Produtos notificados
ou registrados como Saneantes na ANVISA estdo dispensados do cumprimento das obrigagbes de rotulagem
preventiva estabelecidas pelos itens 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 € 26.2.2.3 da NR 26."

Decreto 2.657 de 03/07/1998 promulga a Convencéo N° 170 da OIT, relativa a seguranga na utilizacdo de produtos
quimicos no trabalho, assinada em Genebra, em 25 de julho de 1990.

O Decreto n° 2657 de 1998 (ratificou no Brasil a Convengao N° 170 da OIT).

NORMA ABNT NBR 14725 Ficha com Dados de Seguranga (FDS).

Decreto n°® 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Politica Nacional de Residuos Sdlidos.
Lei 9.605/1998 Crimes Ambientais.

NR26 (MTE) Sinalizagdo de Seguranca.

Lei 8.078/1990 Cddigo de Defesa do Consumidor.

Exigéncias regulamentares estdo sujeitas a mudangas e podem diferir de uma regido para outra; é responsabilidade
do usuario assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislagéo local, federal, estadual e municipal.

16. OUTRAS INFORMACOES
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Preparada por: Via Brasil Cafasso Consultoria em Transporte de Produtos Perigosos

“Esta Ficha com Dados de Seguranga foi elaborada de acordo com a MSDS/FDS do fabricante e com as orientagdes
da NBR 14725 emitida pela ABNT — Associagado Brasileira de Normas Técnicas. As informagdes contidas na FDS
representam os dados atuais e refletem com exatiddo, nosso melhor conhecimento sobre 0 manuseio apropriado deste
produto, sob condi¢des normais e de acordo com as recomendagdes apresentadas na embalagem e na literatura
técnica. Qualquer outro uso do produto, envolva ou ndo o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo
diverso do indicado, é de responsabilidade exclusiva do usuario”.

REFERENCIAS:
[ABNT NBR 14725] — Ficha com Dados de Segurancga (FDS)

[RESOLUCAO N° 5998/22 ANTT] Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova suas Instrugées Complementares, e da outras providéncias.

[NR26 (MTE)] Sinalizagao de Seguranga.

[HSNO] NOVA ZELANDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)
[ECHA] Uniao Europeia. ECHA European Chemical Agency

[TERRESTRE, FERROVIAS, RODOVIAS]: Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIARIO (MARITIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): cédigo International Maritime Dangerous Goods Code (cdigo
IMDG); Norma5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC): Agéncia Nacional de Transporte
Aquaviario (ANTAQ);

AEREO: International Civil Aviation Organization  Technical Instructions (ICAOTI). International Air Transport
Association Dangerous Goods Regulations (IATADGFT); Agéncia Nacional de Aviacéo Civil (ANAC).

*Abreviagoes:

NA: Nao Aplicavel

ND: N&o disponivel

OSHA: Administragcdo de Seguranga e Saude Ocupacional
LD50: dose letal para 50% da populagdo infectada

LC50: concentracao letal para 50% da populagao infectada
CAS: chemical abstracts service

TLVTWA: é a concentragdo média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLVSTEL.: é o limite de exposi¢cédo de curta duragdomaxima concentragao permitida para uma exposi¢gao continua de

15 minutos

@\_/_BC FDS elaborada pela ViaBrasil Cafasso — http://cafasso.com.br
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ACGIH: é uma organizagdo de pessoal de agéncias governamentais ou instituicbes educacionais engajadas em
programas de saude e seguranga ocupacional.

ACGIH: desenvolve e publica limites de exposigdo para centenas de substancias quimicas e agentes fisicos.

PEL: concentragdo maxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser
repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o periodo de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos
a saude.

OSHA: agéncia federal dos EUA com autoridade para regulamentagdo e cumprimento de disposi¢cées na area de
segurancga e saude para industrias e negocios nos USA.

IMDG: Internacional Maritine Code for Dangerous Goods — cdédigo internacional para o transporte de materiais
perigosos via maritima.

DMEL: Nivel Derivado de Efeito Minimo
DNEL: Nivel Derivado sem Efeito
PNEC: Concentragao previsivelmente sem efeitos.

OIT Organizacéo Internacional do Trabalho

MTE Ministério do Trabalho e Emprego
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